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Wir laden Sie dazu ein, guten Ideen zu folgen! Die Lübbering 
Umwelttechnik ist ein nach §19 I Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
überprüfter und anerkannter Fachbetrieb.

Als kompetenter Ansprechpartner für umweltorientierte Pro-
dukte und Service im nationalen und internationalen Tank-
stellenmarkt sowie der chemischen Industrie bieten wir unter 
anderem Domschachtabdeckungen unterschiedlicher Abmes-
sungen und Belastungsklassen mit und ohne Betonkranz.

Dieser Folder soll Ihnen einen Überblick über dieses Pro-
duktsegment bieten. Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.luebbering-umwelttechnik.de.

We invite you to follow good ideas. Lübbering Umwelttechnik 
GmbH is an audited and recognized licensed specialist firm 
that meets the requirements under §19 of the Water Resourc-
es Act (WHG).

As a professional partner for environmentally-orientated prod-
ucts and services in the national and international filling sta-
tion market as well as the chemical industry we offer amongst 
others dome shaft covers in various sizes and load classes with 
and without concrete collars.

This folder will give you an overview of this product seg-
ment. You can find more and detailed information here: 
www.luebbering-umwelttechnik.de

WAD III MG

1585mm x 1585mm x 250mm

Innenmaß 920mm x 920mm

Bodeneben

Weiches Dichtungsprofil (für VR2)

VR2 (mit 2 Verriegelungen)

Betonkranz in C30/37 (B35) ge-
mäß DIN EN 12390-3 mit 4% Ge-
fälle und rutschfester Oberflä-
chenstruktur

1585mm x 1585mm x 250mm

Internal measurement 
920mm x 920mm

Shaft cover on the ground level

Soft rubber (for VR2)

VR2 (incl. 2 locking mechanisms)

Collar of concrete strength class 
C30/37 (B35) according to DIN EN 
12390-3with 4% slope and non-
slip surface structure



WAD II Sermatic WAD III E WAD III M WAD IV

Belastbar bis 250 kN oder 400 kN

Wasserdicht durch weiches Dich-
tungsprofil (NBR-Qualität, benzin-
beständig) mit Verriegelung

Bodenebenerdige Ausführung

Abdeckung aus Stahl in feuerver-
zinkter Tränenblechausführung

Abmessungen: 
Außenplatte 1020 mm Durchmesser 
Eingriff 656 mm Durchmesser

Mit feuerverzinktem Stahlring zum 
Einbetonieren vor Ort

Bedienerfreundlich durch Edel-
stahlgasdruckfeder

Weitere Abmessungen:
Durchmesser Außenplatte 
1040 mm und 1250 mm

Bearing capacity
up to 250 kN or 400 kN

Rainproof by means of a soft rub-
ber (NBR-Quality, fuel resistant) 
and lock-up version

Shaft cover on the ground level

Steel cover in hot-galvanized stud 
pad structure

Measurement: 
Outer cover 1020 mm diameter 
Clear opening measuring 656 mm

Including hot-galvanized steel ring 
for on-site imbedding in concrete

Ease of use due to gas pressure 
spring in high-grade steel

Additional Measurements:
Outer cover 1040 mm diameter 
or 1250 mm diameter

TÜV geprüft gem. EN 124 | Klasse 
C 250 kN oder Klasse D 400 kN | 
MPA geprüft | Auch mit DIBt-Zu-
lassung Z-74.3-142 erhältlich

Wasserdicht in der verriegelbaren 
Version durch Wasserstaukante, 
weiches Dichtungsprofil (NBR-
Qualität, benzinbeständig) und 
übergreifenden Deckel. Achtung! 
Dichtung bedarf sorgfältiger Pfle-
ge! Gas- und geruchsdicht.

Abdeckung aus Stahl in feuerver-
zinkter Tränenblechausführung. 
Zwei innen liegende, austauschba-
re Edelstahlscharniere. Bediener-
freundlich durch zwei austausch-
bare Edelstahlgasdruckfedern.

Liefervarianten:
Eingriffsbereich 740 x 740 mm
Betonkranz 1585 x 1585 x 200 mm

Doppelbetonkranz:
Achsmaß 1100 mm
Betonkranz 2685 x 1585 x 200 mm
Achsmaß 1400 mm
Betonkranz 2985 x 1585 x 200 mm

Zusatzgrößen Klasse C 250 kN:
Eingriffsbereich 920 x 920 mm,
Betonkranz 1585 x 1585 x 200 mm,
Eingriffsbereich 1400 x 740 mm,
Betonkranz 2245 x 1585 x 250 mm

Wahlweise lieferbar mit oder ohne 
Betonkranz. Betonkranz in C30/37 
(B35) gemäß DIN EN 12390-3 mit 
4% Gefälle und rutschfester Ober-
flächenstruktur. Betonkränze auch 
in Anthrazit erhältlich.

TÜV-certified acc. to DIN EN 124 | 
Class C 250 kN or class D 400 kN | 
MPA-certified | Also available with 
DIBt certification Z-74.3-142

Rainproof by means of a banking 
rim (unlocked version) Lock-up ver-
sion rainproof by means of a bank-
ing rim, soft rubber (NBR-quality, 
fuel resistant) and overlapping cov-
er. Attention! Soft sealing requires 
special care. Gas- and odour-tight.

Cover in hot-galvanized stud pad 
structure. Two hinges in high-
grade steel on the inside (replace-
able) Ease of use due to two gas 
pressure springs in high-grade 
steel (replaceable)

Versions:
Clear opening 740 x 740 mm
Concrete collar 1585 x 1585 x 200 mm

Double concrete collar:
Axial measurement 1100 mm
Concrete collar 2685 x 1585 x 200 mm
Axial measurement 1400 mm
Concrete collar 2985 x 1585 x 200 mm

Additional sizes class C 250 kN:
Clear opening 920 x 920 mm
Concrete collar 1585 x 1585 x 200 mm
Clear opening 1400 x 740 mm
Concrete collar 2245 x 1585 x 250 mm

Available with or without concrete 
collar. Collar of concrete strength 
class C30/37 (B35) acc. to DIN EN 
12390-3 with 4% slope and non-
slip surface structure. Collars also 
available in charcoal-grey.

TÜV geprüft gem. EN 124 | Klasse 
C 250 kN, oder Klasse D 400 kN | 
MPA geprüft

Wasserdicht durch weiches Dich-
tungsprofil (NBR-Qualität, benzinbe-
ständig) mit Verriegelung. Dichtung 
bedarf sorgfältiger Pflege! Gas- und 
geruchsdicht. Schneepflugsicher.

Bodenebene Version mit zwei Ver-
riegelungen. Abdeckung aus Stahl 
in feuerverzinkter Tränenblechaus-
führung. Bedienerfreundlich durch 
zwei Edelstahlgasdruckfedern.

Liefervarianten:
Verriegelbar mit 
weichem Dichtungsprofil
Eingriffsbereich 740 x 740 mm
(920 x 920 mm bei 250 kN)
Betonkranz 1585 x 1585 x 200 mm
Doppelbetonkranz
Achsmaß 1100 mm oder 1400 mm

Wahlweise lieferbar mit oder 
ohne Betonkranz.

Betonkranz in C30/37 (B35) ge-
mäß DIN EN 12390-3 mit 4% Ge-
fälle und rutschfester Oberflä-
chenstruktur. Betonkränze sind 
auch in Anthrazit erhältlich.

TÜV-certified acc. to DIN EN 124 | 
Bearing capacity class C 250 kN or 
class D 400 kN | MPA-certified

Waterproof by means of a soft 
rubber (NBR-quality, fuel resist-
ant) and lock-up version. Soft 
sealing requires special care! Gas- 
and odour-tight. Snow plow safe.

Shaft cover on the ground level in-
cluding two locking mechanisms. 
Cover in hot-galvanized stud pad 
structure. Ease of use due to gas 
pressure spring in high-grade steel.

Versions:
Lock-up version by using 
a soft rubber
Clear opening 740 x 740 mm
(920 x 920 mm for 250 kN)
Concrete collar 1585 x 1585 x 200 mm
Double concrete collar
Axial measurement 1100 or 1400 mm

Available with or without concrete 
collar. Concrete collar of concrete 
strength class C30/37 (B35) ac-
cording to DIN EN 12390-3 with 
4% slope and non-slip surface 
structure. Concrete collar also 
available in charcoal-grey.

TÜV geprüft gem. EN 124

Klasse C 250 kN oder D 400 kN

Niederschlagswasserdicht durch 
Wasserstaukante und Dichtungs-
profil.

Abdeckung aus Stahl in feuerver-
zinkter Tränenblechausführung

Vierfach verschraubt

Liefervarianten:
Eingriffsbereich 740 x 740 mm
Betonkranz 1585 x 1585 x 200 mm
Doppelbetonkranz
Achsmaß 1100 mm oder 1400 mm

Wahlweise lieferbar mit oder 
ohne Betonkranz.

Betonkranz in C30/37 (B35) ge-
mäß DIN EN 12390-3 mit 4% Ge-
fälle und rutschfester Oberflä-
chenstruktur.

Betonkränze auch in Anthrazit 
erhältlich.

TÜV-certified acc. to DIN EN 124

Bearing capacity 
class C 250 kN or D 400 kN.

Rainproof by means of a banking 
rim and packing profile.

Steel cover in hot-galvanized 
stud pad structure.

Four-bolt fastening system

Versions:
Clear opening 740 x 740 mm
Concrete collar 1585x1585x200 mm
Double concrete collar
Axial meas.1100 or 1400 mm

Available with or without con-
crete collar.

Concrete collar of concrete 
strength class C30/37 (B35) ac-
cording to DIN EN 12390-3 with 
4% slope and non-slip surface 
structure.

Concrete collar also available in 
charcoal-grey.


